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Matrix
Sistemas de montaje

Abrazadera final					   

Abrazadera central					   

Tornillo corto					   

Tornillo de abrazadera					   

			 

Fijaciones
Unidad base (sin conector)				  

Portador						    

Placa de lastre					   

Pie					   

Pie de apoyo					   

		

Lista de componentes

DS-MA.SY-ES-V2.0

	+ Garantía del producto de 10 años
	+ Sistema para tejados planos
	+ Orientación horizontal
	+ Sólo se necesita una herramienta para la instalación
	+ Adecuado para diferentes grosores de módulo
	+ Instalación hasta 5 grados de inclinación de la superficie

Serie Simétrica
Por su calidad, servicio e instalación fácil, el sistema de montaje 
Matrix de Autarco se ha convertido en uno de los sistemas de 
montaje más populares para paneles solares sobre tejados planos. 
Resulta perfecto tanto para instalaciones grandes como pequeñas. 
Gracias a su construcción inteligente y estable es posible un montaje 
ultrarrápido, pero con la garantía de que los paneles solares están 
firmemente sujetos.

Componentes opcionales
Bloque de goma					   

Alfombrilla de goma					   

	

M3.MRB

M3.MRM	 	

M3.MBU-2300MS/2500MS

M3.MC-10-10-2100/2300/2400

M3.MBP-1825/1975/2200

M3.MF

M3.MBF

M3.MMC(B)

M3.MEC(B)

M3.MSS

M3.MCS(B)
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Panel solar Cables Inversores

Sistema de montaje Dispositivo de control

autarco.com
Las especificaciones contenidas en esta hoja de datos pueden diferir ligeramente de 
nuestros productos reales debido a la mejora continua del producto, y están sujetas a 
cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Unidad base (mm)														            

Portador		� 

Distancia (mm)														            

Distancia (mm)														            

Pasarela (mm)														            

Anchura del panel (mm)�

Ángulo del panel 														            

Tipo de panel  														            

Material�

Tejados adecuados�

2200 2300 2300 2500

MC-10-10-2200 MC-10-10-2300 MC-10-10-2200 MC-10-10-2400

Panel + 10 Panel + 10		  Panel + 10 Panel + 10

281 281 290 299

110 205 110 205

max. 1055	 max. 1055	 max. 1105	 max. 1155	

10 ° 10 ° 10 °	 10 °

MHI series MHI series MHH series MHJ, MHL & TBJ series

Magnelis®, aluminium, stainless steel

Tejados planos (Bitumen, PVC, EPDM, TPO); hasta 5 grados de inclinación de la superficie


